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Descrizione:

I dispositivi di questa sezione sono certificati sia 
come cordini di TRATTENUTA sia come dispositivi 
di ANCORAGGIO.  Avvolgili attorno ad una struttura 
portante garantita da un tecnico qualificato.

Cordino di CORDA DINAMICA ad elevata resistenza 
ø11mm utilizzabile come imbrago di ancoraggio o 
come cordino di trattenuta e collegamento. Terminali 
cuciti con sistema a doppio strato, redance plastica di 
protezione e carter plastico anti-usura. Carico di rottura 
>22k.

SCHEDA TECNICA
CORDINO
SNAKE

© LIVITH S.p.A. Qualsiasi utilizzo, riproduzione o divulgazione senza il consenso di LIVITH S.p.A. è perseguibile dalla legge.
Tutti i disegni e i rendering riportati sono puramente indicativi e non impegnativi con riserva da parte della società venditrice di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune.

Certificazioni EN354  Cordino
EN795 Dispositivo di ancoraggio
CE 0333

Massa utilizzatore consentita  Max. 100 kg

Cinghia tubolare carico di rottura > 36 kN 

Lunghezza totale 60 cm

Cod. art. DPISNK1 - SNAKE 1m
DPISNK2 - SNAKE 2m
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